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& Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Installation und bei allen Arbei-
ten am Gerét stets die beiliegenden Sicherheitshin-
weise!



Lieferumfang

e Zentralsteuergerat

1865-ZSG, 1861-ZSG,
1885-ZSG oder 1881-ZSG

Zentralsteuergerat
1865-ZSG, 1861-ZSG,
1885-ZSG, 1881-ZSG:
Montage- und
Bedienungsanleitung

tekmar Sicherheitshinweise

T Stift
(Radiergummi kann zur
Bedienung des Touch-
Displays genutzt werden)

————————  TGN-Verbindungskabel



Ubersicht

Die Zentralsteuergerate (ZSG) des EESH-Systems
verfugen uUber die Grundfunktionen eines ZSGs
nach DIN EN 50350 und Uber weitergehende Funk-
tionen fir mehr Wohnkomfort und geringeren Ener-
gieverbrauch. Je nach Gerateausfiihrung kénnen
Speicherofen- oder Fulboden-Heizungsanlagen mit
ED-, DC- und/oder TGN-Steuersystem angebunden
werden.

Das ZSG berechnet die zu speichernde Warme-
menge, die zum Komfortbedarf des Nutzers passt,
und ermittelt die optimalen Ladezeiten fur die Hei-
zungsanlage. Fur beides gilt die Randbedingung
der bestmdglichen Energieeffizienz.

Funktionen und Ausstattung

e Aufladung alternativ als selbstlernende Steuerung
bei langen Freigabemodellen oder herkédmmlich
mit VVorwarts- und Rickwartssteuerung

e Wochenzeitprogramme fir Komforteinstellungen
und Ferienfunktion fur Abwesenheitszeiten defi-
nierbar

e alle gangigen Witterungsfiihler-Kennlinien verfiig-
bar

o DC-Systeme tekmar, Dimplex und DRT (Typ
1865, 1861) sowie alle gangigen ED-Systeme
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(Typ 1865, 1885) und TGN-System (Typ 1885,
1881) verfugbar
eTGN-Bus  zur  Anbindung eines  Funk-
AuRenfiihlers 3510 (Uber 1880/WMB-TFN) oder
eines TGN-Ladereglers 1882/84
e ausgestattet mit hinterleuchtetem Touch-Grafik-
Display, batteriegepufferter Uhr und USB-
Gerateanschluss
e aufriistbar zum Wohnungs- oder Universalsteuer-
gerat (kostenpflichtiges Software-Upgrade)

Dokumentation

Weitere relevante Dokumentation:

e Sicherheitshinweise

e Montage- und Bedienungsanleitung Aufladeregler

e Montage- und Bedienungsanleitung Funksystem
TFEN



Benutzeroberflache

Display

Der Touchscreen kann durch die vier am unteren
Rand des Bildschirms angezeigten Funktionstasten
mit dem Finger oder dem weichen Ende des
beiliegenden Stifts bedient werden. Diese Tasten
haben folgende Funktionen:

Meni | weiter zum Menu

>> eine Meniiebene weiter
<< eine Meniiebene zuriick
> weiter (zum Auswéhlen von Parame-

tern bei mehreren Mdéglichkeiten)
zuriick (zum Auswéhlen von Parame-
tern bei mehreren Mdéglichkeiten)

¥ Zeile nach unten

* Zeile nach oben

+ Wert erhéhen

- Wert verringern

Chng | andern

Add Eintrag hinzuftigen

A

Del Eintrag l6schen
Edit Eintrag editieren
Akt Eintrag aktivieren
Deakt | Eintrag deaktivieren
Esc abbrechen

0.9 Zehnertastatur

Auf dem Ruhebildschirm werden folgende Informa-
tionen angezeigt:

Datum und Uhrzeit

aktueller Zustand des Systems
Ladetemperatur

Betriebsart, Komfortlevel

Eingangszustand der drei Klemmen LL, LF
und LZ im aktuellen System, Laufzeit

13.06.16 12:44
Tagladung
Ladetemp. 13°C
Normal | +0
L1 F12Z20 Lz 4h

Nach Betatigung der Taste Men sind verschiedene
Menupunkte verfigbar. Die Menipunkte unter
Menl — Installateur sind den Installationsfachkraf-

ten vorbehalten.



Benutzeroberflache

Menutaufbau

Die einzelnen Menupunkte werden im Kapitel Montage, Installation und Inbetriebnahme im Detail erlautert.

Nutzermenu

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 optional | Seite

Bedienung | Komfortlevel 20
Betriebsart ° 20
Aktives Zeitpro- ° 21
gramm

Information | Zustand Hei- 21
zung
AufRentempera- 21
tur Messung
Auflentempera- 21
tur Vergangen-
heit
Auflentempera- 21
tur Zukunft
Auflentempera- 21
tur wirksam
Sollladegrad 21
Laufzeit ° 21
Gesamt- ° 21
Freigabedauer
pro Tag

Einstellung | Datum/Uhrzeit | Datum/Uhrzeit 21

Typ Sommerzeit 22

Zeitprogramme | Zeitprogramm <Nr.> 22




Benutzeroberflache

Ferienfunktion 22
Heizung Laufzeit 22
Ladebeginn Normal 23
Ladebeginn Komfort 23
Ladebeginn Redu- 23
ziert
Ladebeginn Frost- 23
schutz
Mindestladung bei 23
Ladebeginn
Intensitat Tagladung 24
Display Kontrast 24
Helligkeit Menu 24
Helligkeit Ruhe 24




Benutzeroberflache

Installateurmen

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 optional | Seite
Installateur | Information Heizung Zustand Heizung 24
AulRentemperatur 25
Messung
AufRentemperatur Ver- 25
gangenheit
AufRentemperatur Zu- 25
kunft
AufRentemperatur 25
wirksam
Sollladegrad 25
Laufzeit ° 25
Gesamt-Freigabe- ° 25
dauer pro Tag
Steuersystem Sollladegrad 25
Netzspannung ° 25
ED-Ausgang . 25
DC-Ausgang ° 26
Konfiguration Fihlertyp <Fihlertyp> 26
Heizung AulRentemperatur Gebaude- 26
Charakteristik
Heizungs- 27
Charakteristik
Ersatz-Temperatur 27
Korrekturwert Fiihler 27
Kennlinie Vollladung (E1) 27




Benutzeroberflache

Ladebeginn Normal 28
(E2)
Ladebeginn Komfort 28
(E2+)
Ladebeginn Redu- 28
ziert (E2-)
Ladebeginn Frost- 28
schutz (E2--)
Sockel Ladebeginn 28
(E15)
Faktor Zusatzladung 29
Tag (E10)
Sockel Entlade- 29
Zeitpunkt (E4)
Tagsperrung (E16x) 29
Warmebedarf 30
Stufung Komfortlevel 30
Zeitsteuerung Lademodell 30
Hauptladezeit (E3) 31
Selbsthaltezeit (E11) 31
Tagumschaltung 31
(E12)
Umlaufdauer (E13) 32
LF-Uberwachung 32
(E14)
Ladezeit fir 100% 32
Ladung
Sonstiges Kopplung LF auf LL 32




Benutzeroberflache

SH-Relais Funktion 32
ED-Signal Abschal- 32
tung Tag
ED-Signal Abschal- 33
tung Sommer
Serviceflags 33
Steuersystem ED-System ° 34
Reglertyp am ED- ° 34
System
ED-System mit 2% ° 34
Sockel
DC-System ° 34
DC-KU-Signal invertie- ° 34
ren
Funknetzwerk fur detaillierte Informationen siehe Montage- °
und Bedienungsanleitung Funknetzwerk TEN
Service Status Eingange 35
Version 35
Werkseinstellung 35

Sollte das Menu auf eine Datenanfrage keine Antwort erhalten, wird im Display statt des Parameterwertes
die Zeichenfolge "~~~" (3x Tilde) angezeigt.
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

Montage und Installation

& Die Montage und Installation darf nur durch
vom Netzbetreiber zugelassenes und am Produkt
geschultes Elektrofachpersonal vorgenommen wer-
den. Bei der Installation sind stets unsere Sicher-
heitshinweise zu beachten!

Demontage des Altgeréates

A Der Schaltschrank muss spannungsfrei ge-
schaltet werden.

e Kabel entsprechend der bestehenden Klem-
menbelegung markieren. (Dies erleichtert die
spatere Neuinstallation.)

o Kabel Idsen und Gehause ausbauen.

Montage und Installation des Neugeréates
Montage des Witterungsfuhlers

Ein eventueller Witterungsfiihler sollte mindestens 2
Meter Uber dem Boden am &uf3eren Mauerwerk
installiert werden. Es ist wichtig, dass keine War-
mequellen (z. B. Luftungsschachte oder gekippte
Fenster oder direkte Sonneneinstrahlung) den Fuh-
ler beeinflussen.

Montage und Installation des Steuergerates

Der Beruhrungsschutz nach Schutzklasse Il ist ge-
wabhrleistet durch folgende Mal3nahmen:

e Einbau in Installationskleinverteiler nach DIN
57603/VDE 0603 (z. B. Verteiler des N-
Systems) oder

e Einbau in Installationsverteiler
57659/VDE 0659

Die Bestimmungen nach VDE 0100 sind einzuhal-
ten.

Nach DIN EN 50350 muss das Zentralsteuergerat
mit ED-System an der kéltesten Stelle, d. h. in die
unterste Montagereihe des Verteilers, eingesetzt
werden. Beidseitig sollte ein Abstand von einer Tei-
lungseinheit freigehalten werden.

nach DIN
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

Es ist ratsam, die Spannungsversorgung durch ei-
nen separaten Sicherungsautomaten abzusichern.

Beachten Sie folgende Hinweise beim Anschluss
des Zentralsteuergerdtes entsprechend dem An-
schlussschema:

12

Die Anschliusse an den Klemmen L und N dar-
fen nicht vertauscht werden.

Die maximale Steuerleistung des Zentralsteu-
ergerates mit ED-System darf nicht Gberschrit-
ten werden, d. h. der Gesamtwiderstand der
Anlage darf die kleinste zulassige Birde des
Zentralsteuergerats nicht unterschreiten.
Steuersignale des Netzbetreibers:

Die Klemmen LL, LF und LZ sind gemaR den
Vorschriften des ortlichen Netzbetreibers tber

potentialfreie Kontakte z. B. eines Rundsteuer-
empféngers oder einer Tarifschaltuhr zu be-
schalten.

Die Steuerphasen an den Klemmen LL, LF, und
LZ missen phasengleich mit der Netzspannung
an Klemme L sein.

Die vom ortlichen Netzbetreiber vorgeschriebe-
ne Schaltung kann von der dargestellten ab-
weichen. Die jeweils giltige Schaltung ist im
Anhang zu den "Technischen Anschlussbedin-
gungen" des Netzbetreibers angegeben.

Nach Montage des Geréats wird es gemaf der fol-
genden Klemmenbelegungsanleitung verkabelt.
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Klemmenbelegung 1865-ZSG

[zx]zo|zy[D]| L | c [Fs|_L|wF]|

1865
o BIA T 3
[L]NJA[ A LF]LL]z]sH]

Klemmenbelegung 1861-ZSG

|zx[zo]|zY[®| L | c [Fs| L [wF|

1861

230 V~ 50 Hz, T40 5A
-

[ L] N|LF|L N z] x L [sH|
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

Klemmenbelegung 1885-ZSG

BILFo]L

| ¢ [Fs|_L [wr|

Klemmenbelegung 1881-ZSG

[ L]+ b | L] c|Fs|_L|wr|

+12V

1885
o BIA T 3
[L]NJAZ[ A LF]LL]z]sH]

1881

230 V~ 50 Hz, T40 5A
—
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

Obere Anschlussleiste (Schutzkleinspannung)

Klemme Funktion 1865 | 1861 | 1885 | 1881
ZX DC-Signalausgang zu den Ladereglern . .

Z0 DC-Signalausgang zu den Ladereglern . °

zY DC-Signalausgang zu den Ladereglern . .

53 TGN-Bus . o . .
1 Masse . . . .
+12V (reserviert*) ° °
D (reserviert*) ° °
C (reserviert*) ° ° ° °
FS Frostschutz . . ° °
WF Witterungsfiihlereingang . . ° °

* Reservierte Klemmen durfen nicht als Stutzklemmen verwendet werden.




Montage, Installation und Inbetriebnahme

Untere Anschlussleiste (Niederspannung)

Klemme Funktion 1865 | 1861 | 1885 | 1881
L Versorgungsspannung ° ° . .
N Versorgungsspannung ° ° . .
A2 Steuersignalausgang zu den Speicherdfen . .

Al Steuersignalausgang zu den Speicheréfen . .
TGN230 TGN 230V ° °

LF Ladefreigabe vom Netzbetreiber . . ° °
LL Aktivierung des Laufwerkes . . ° °
N‘ Versorgungsspannung . °
Lz Ansteuerung Zusatzfreigabe ° ° ° °
X (reserviert*) ° °
Lf Versorgungsspannung . °
SH Schaltausgang (LF-Uberwachung) ° ° . .

* Reservierte Klemmen diirfen nicht als Stiitzklemmen verwendet werden.
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

Anschlussubersicht 1865-ZSG Anschlussubersicht 1861-ZSG
Laderegler Witterungsfiihler Laderegler Witterungsfihler

TGN TGN

1865 1861
- - 50 Ha, T4
20 V- m‘ A T40 _J/A_ 230V~ 50 Hz, T40 _5}_
LINA2A1',‘;;‘LF|.|.Lzsu L NLFLLN'LZXL"SH
44 LF Ladefreigabe I E R l LF Ladefreigabe
fur Speicherheizgerate fir Speicherheizgeréte
L A1 Ep-Signal fiir L
N o Speicher N
rifschaituhr oder arifschaltuhr oder
ndsteverempfanger | {Rundsteusrempfangor
Beispiel A ¢ >4 E : E,:I;:I::gm
LF LF
Tarifschaltuhr oder Tarifschaltuhr oder
Rundsteverempfanger
ek A G A gl P g— LE |
LF und LZ getrennt ___/ Lz LF und LZ getrennt k b
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

Anschlussibersicht 1885-ZSG

TGN

Witterungsfiihler

1885

20V~
1 pigl)

T40 3A
—

L[N A2A1|',§:‘LFLLLzsu

A A

[ » LF Ladefreigabe

fir Speicherheizgeréte

A1 Ep-signal for

i Rundsteveremptanger |

Beispiel A £ F i
LF :
Tarifschaltut oder
Rundsteueremptanger
Boispiel B
- LF
LF und LZ getrennt _/ [V
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A2 SF !

Anschlussubersicht 1881-ZSG

TGN

Beispiel A
Freigabesignal
LF

Baispiel B
Freigabesignal
LF und LZ getrennt

Witterungsfiihler

1881

230V~50Hz, T40

L|N LFLLN‘LZIX L*|SH

5A
e

A A ’_] |

o—" L |

wifschaltube oder
undsteveremplange

L i

Tarifschaltuhr oder

L~ 1z

LF Ladefreigabe
fiir Speicherheizgerate
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Inbetriebnahme
Einstellung

Wenn das Gerat angeschlossen wird, sind automatisch die Werkseinstellungen mit einer Auslegungstempe-
ratur von -12 °C aktiv.

Die Werkseinstellungen mussen gegebenenfalls nach ortlichen Gegebenheiten umgestellt werden. Dies
sind die wichtigsten Parameter, die geprift bzw. geandert werden missen, und Aktionen, die vorgenommen
werden mussen:

. A Unbedingt bei der Inbetriebnahme Uhrzeit und Datum einstellen!
(detaillierte Informationen dazu unter Einstellung der Uhrzeit und des Datums weiter hinten im Doku-
ment)

e Auslegungstemperatur E1 prifen und ggf. anpassen (Menl: Installateur — Konfiguration — Hei-
zung — Kennlinie — Vollladung (E1))

e  Bei auRentemperaturabhangigen Freigabezeiten des Netzbetreibers muss das Lademodell auf Vor-
wartssteuerung gesetzt werden (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung).

e  Wenn ein Funknetzwerk (TFN) genutzt wird, missen die teilnehmenden Gerate, wie zum Beispiel
Fihler, der TFN-Basisstation zugeordnet werden (,Pairing®). Detaillierte Informationen dazu finden
sich in der Montage- und Bedienungsanleitung Funksystem TFN.

Die anderen Parameter kdnnen bei Bedarf mit Hilfe der Informationen im Kapitel Einstellungen im Detail
eingestellt werden.
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

Einstellungen im Detail

Komfortlevel (Menu: Bedienung)

Im Vergleich zur Betriebsart ist der Komfortlevel die Feineinstellung, mit der fur ein optimales Wohlbefinden
gesorgt wird.

Maégliche Einstellungen sind: 3 bis -3. Eine Anderung des Komfortlevels verandert die Steigung der La-
dekennlinie und hat geringere Auswirkungen auf die Raumtemperatur als eine Anderung der Betriebsart.

Betriebsart (Meni: Bedienung)

Die Betriebsart ist die Grobeinstellung des Systems, mit der das Niveau der Raumtemperatur eingestellt
wird. Mogliche Einstellungen sind: Frostschutz, Reduzierbetrieb, Normalbetrieb, Komfortbetrieb, Zeitpro-
gramm.

Die Betriebsart hat Einfluss auf den Wert der Vollladung (E1), d.h. den AuBentemperaturwert, bei dem eine
Vollladung des Speichers erfolgt, und den Wert des Ladebeginns (E2), d.h. den AuRentemperaturwert, ab
dem die Speicher bis zum Mindestaufladewert (E15) geladen werden. Eine Anderung der Betriebsart be-
wirkt eine Verschiebung der Ladekennlinie zu hoheren oder tieferen Starttemperaturen.

Die Starttemperaturen kdnnen fiir die ersten vier Betriebsarten einzeln im Menibereich Installateur (E2,
E2+, E2-, E2--) festgelegt werden. Die Werkseinstellungen fir diese Starttemperaturen sind:

Frostschutz: 7 °C

Reduzierbetrieb: 14 °C

Normalbetrieb: 18 °C

Komfortbetrieb: 21 °C

Beim Zeitprogrammbetrieb wird eine dieser vier Betriebsarten vom Zeitprogramm durchgefuhrt.
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Aktives Zeitprogramm (Meni: Bedienung)
Auswabhl des aktiven Zeitprogramms fur die automatische Einstellung der Betriebsart Giber die Uhrzeit und
den Wochentag.

Zustand Heizung (Menu: Information)
Anzeige des Betriebszustandes der Steuerung

AuRentemperatur Messung (Menu: Information)
Anzeige der vom Witterungsfiihler gemessenen Au3entemperatur

AulRentemperatur Vergangenheit (Meni: Information)
Anzeige des AulRentemperatur-Referenzwertes, der die Gebaudetragheit in Bezug auf Temperaturschwan-
kungen bericksichtigt

AuRentemperatur Zukunft (Meni: Information)

Anzeige des AulRentemperatur-Referenzwertes, der zukiinftige Aul3entemperaturen und die benétigte Hei-
zenergie beriicksichtigt

AulRentemperatur wirksam (Meni: Information)

Anzeige der fir die Ladekennlinie wirksamen AuRentemperatur, je nach Anlagenausstattung als gewichteter
Mittelwert der Temperaturen des Vortags und der aktuellen Temperatur

Sollladegrad (Menu: Information)

Sollladegrad in Prozent als Ergebnis der Berechnung der Ladekennlinie

Laufzeit (Menu: Information)

Anzeige der Zeit, die seit Beginn der Ladefreigabe verstrichen ist (keine Echtzeitangabe)
Gesamt-Freigabedauer pro Tag (Menu: Information)

Anzeige der Summe der Freigabezeiten (d. h. der Dauer, in der ein Freigabesignal vorhanden war), die das
Steuergerat am vergangenen Tag (00:00 bis 24:00 Uhr) ermittelt hat.
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Datum/Uhrzeit (Meni: Einstellung — Datum/Uhrzeit)

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Fir eine ordnungsgeméafle Funktion der Freigabezeiten und Zeitprogramme mussen Datum und Uhrzeit
unbedingt wahrend der Inbetriebnahme eingestellt werden. Weitere Informationen zum Einstellen von Da-
tum und Uhrzeit finden sich weiter unten in diesem Kapitel.

Typ Sommerzeit (Meni: Einstellung — Datum/Uhrzeit)

Einstellung des Typs der Sommerzeit (mdgliche Werte: Aus, Europa)

Zeitprogramme (Menu: Einstellung)

Einstellung eines Zeitprogramms

In einem Zeitprogramm kann eingestellt werden, welche Betriebsart zu welcher Zeit in der Woche gelten
soll. Die vier verfigbaren Zeitprogramme kdnnen nach Bedarf angepasst werden. Die Zeiten kénnen in 10-
Minuten-Schritten geandert werden.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Zeitprogrammen und deren Anpassung finden sich im Kapitel
Bedienung weiter unten.

Ferienfunktion (Menu: Einstellung)

Einstellung der Ferienfunktion

Mit der Ferienfunktion kann fur eine Abwesenheitszeit eine Betriebsart ausgewahlt werden. Die Ferienfunk-
tion ist den Zeitprogrammen Ubergeordnet, das heilit sie setzt das laufende Zeitprogramm aul3er Betrieb.
Nach der Abwesenheit ist wieder das Zeitprogramm aktiv, das vorher genutzt wurde.

Die Ferienfunktion lauft immer fur ganze Tage, das heif3t: von Tag 1, 0.00 Uhr, bis einschlieBlich Tag X,
24.00 Uhr.

Laufzeit (Menu: Einstellung — Heizung)

Einstellung der Zeit, die seit Beginn der Ladefreigabe verstrichen ist (in Stunden)

22



Montage, Installation und Inbetriebnahme

Werkseinstellung: 0 h, Einstellbereich: 0 bis 23 h

Ladebeginn Normal (Menu: Einstellung — Heizung)

AuRentemperatur am Witterungsfihler, ab der die Speicher im Normalbetrieb geladen werden. Diese Ein-
stellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 18 °C, Einstellbereich: 5 °C bis 25 °C

Ladebeginn Komfort (Menu: Einstellung — Heizung)

AuRentemperatur am Witterungsfihler, ab der die Speicher in der Betriebsart Komfort geladen werden.
Diese Einstellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 21 °C, Einstellbereich: 5 °C bis 25 °C

Ladebeginn Reduziert (Menu: Einstellung — Heizung)

AuRentemperatur am Witterungsfiihler, ab der die Speicher in der Betriebsart Reduziert geladen werden.
Diese Einstellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 14 °C, Einstellbereich: 5 °C bis 25 °C

Ladebeginn Frostschutz (Meni: Einstellung — Heizung)

AulRRentemperatur am Witterungsfihler, ab der die Speicher in der Betriebsart Frostschutz geladen werden.
Diese Einstellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 7 °C, Einstellbereich: 5 °C bis 25 °C

Mindestladung bei Ladebeginn (Mend: Einstellung — Heizung)

Mindestaufladung gemaR Ladekennlinie (Synonym: Sockel-Ladebeginn (E15))

Sobald die AuRentemperatur den mit E2 (Ladebeginn) eingestellten Wert unterschreitet, wird auf den mit
E15 eingestellten Mindestwarmeinhalt geladen. Um Fehleinstellungen zu verhindern, sollte der Wert nur
schrittweise verandert werden:

o bei zu wenig Ladung in der Ubergangszeit: Sockelladebeginn in 5%-Schritten erhéhen
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¢ bei zu viel Ladung in der Ubergangszeit: Sockelladebeginn in 5%-Schritten verringern
Werkseinstellung: 5%, Einstellbereich: 0% bis 30%

Intensitat Tagladung (Meni: Einstellung — Heizung)
Intensitat der Tagnachladung und Anfangspunkt der gleitenden Tagkennlinie. (Synonym = Faktor Zusatzla-
dung am Tag (E10))
Mit der Zusatzladung kann die Tagnachladung (falls vom Netzbetreiber freigegeben) verandert werden. Ei-
ne Einstellung von E10 = 0% bedeutet, dass am Tag keine Ladung stattfindet. Um Fehleinstellungen zu
verhindern, sollte der Wert nur schrittweise verandert werden:
e bei zu wenig Ladung am Tag:
Zusatzladung um 10% erhdhen
e bei zu viel Ladung am Tag:
Zusatzladung um 10% verringern
Falls eine temperaturabhéngige Sperrung der Zusatzladung vom Fachmann eingestellt wurde, ist die Tag-
nachladung nicht wirksam.
Werkseinstellung: 90 %, Einstellbereich: 0% bis 100%

Kontrast (Menu: Einstellung — Display)
Einstellung des Kontrastes

Helligkeit Menl (Menu: Einstellung — Display)
Einstellung der Helligkeit des Displays bei Anzeige des Menus

Helligkeit Ruhe (Menu: Einstellung — Display)
Einstellung der Helligkeit des Displays im Ruhezustand

Zustand Heizung (Menu: Installateur — Information — Heizung)
Anzeige des Betriebszustandes der Steuerung
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AulRentemperatur Messung (Menu: Installateur — Information — Heizung)
Anzeige der vom Witterungsfihler gemessenen AuRentemperatur

AulRentemperatur Vergangenheit (Meni: Installateur — Information — Heizung)
Anzeige des Auflentemperatur-Referenzwertes, der die Geb&audetragheit in Bezug auf Temperaturschwan-
kungen berucksichtigt

AuRentemperatur Zukunft (Menu: Installateur — Information — Heizung)

Anzeige des AuRRentemperatur-Referenzwertes, der zukinftige AuRentemperaturen und die benétigte Hei-
zenergie beriicksichtigt

AulRentemperatur wirksam (Menu: Installateur — Information — Heizung)

Anzeige der fur die Ladekennlinie wirksamen Aul3entemperatur, je nach Anlagenausstattung als gewichteter
Mittelwert der Temperaturen des Vortags und der aktuellen Temperatur

Sollladegrad (Menu: Installateur — Information — Heizung)

Sollladegrad in Prozent als Ergebnis der Berechnung der Ladekennlinie

Laufzeit (Menu: Installateur — Information — Heizung)

Anzeige der Zeit, die seit Beginn der Ladefreigabe verstrichen ist (keine Echtzeitangabe)
Gesamt-Freigabedauer (Meni: Installateur — Information — Heizung)

Anzeige der Summe der Freigabezeiten (d. h. der Dauer, in der ein Freigabesignal vorhanden war), die das
Steuergerat am vergangenen Tag (00:00 bis 24:00 Uhr) ermittelt hat.

Sollladegrad (Menu: Installateur — Information — Steuersystem)
Anzeige des aktuell an die Speichertfen oder Laderegler ausgegebenen Ladegrads

Netzspannung (Meni: Installateur — Information — Steuersystem)
Anzeige der aktuell anliegenden Netzspannung
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ED-Ausgang (Menu: Installateur — Information — Steuersystem)
Anzeige des aktuell ausgegebenen ED-Wertes (%)
DC-Ausgang (Menii: Installateur — Information — Steuersystem)
Anzeige der aktuell ausgegebenen DC-Steuerspannung
Fuhlertyp (Menu: Installateur — Konfiguration — Fihlertyp)
Einstellung des Fihlertyps fir den Witterungsfuhler. Zur groben Orientierung werden au3erdem drei Tem-
peraturen (20, 0 und -15 °C) sowie die entsprechenden Widerstandswerte zu den Temperaturen (zum Bei-
spiel 2k4 als Kurzform fur 2,4 kOhm fir die Temperatur 20 °C beim tekmar-Serie-31-DIN-Fuhler) angezeigt.
Werkseinstellung: tekmar Serie 31, Einstellbereich: tekmar Serie 31, tekmar Serie 30, Birka 981, Grasslin
WF-R2, Schluter UNI, Bauknecht PTC, Dohrenbusch, DEVI 15k
Gebéaude-Charakteristik (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — AuRBentemperatur)

Die Gebaude-Charakteristik ist ein MaR fur die Tragheit des Gebaudes in Bezug auf Temperaturanderun-
gen, d. h. wie schnell sich bei einer Anderung der AuBentemperatur die Raumtemperatur andern wirde,
wenn keine Heizung in Betrieb ware, und berucksichtigt damit die vergangenen Auf3entemperaturen. Typi-
sche Werte:

e 6 h =normales Geb&ude; in den meisten Fallen ist es nicht notwendig, von dieser Werkseinstellung ab-

zuweichen

e 2 h = Gebéude in Leichtbauweise, z. B. Container-Baracken

e 12 h = Altbauten mit dicken Ziegelwanden und nachtraglicher Au3enisolierung

Mit Aus kann der Gebaudeeinfluss auf die wirksame Au3entemperatur abgeschaltet werden.
Werkseinstellung: 6 h, Einstellbereich: Min 2 h, Max 12 h, Sonderwert Aus
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Heizungs-Charakteristik (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Aul3entemperatur)
Die Heizungs-Charakteristik ist ein Maf3 fur den Planungshorizont der benétigten Heizenergie und bertick-
sichtigt damit die zukinftigen AuRentemperaturen. Je langer die Pausen zwischen den Ladezeiten sind und
je trager das Heizsystem selbst ist, umso hdher sollte dieser Wert eingestellt werden.

e 16 h = Speicherheizéfen, typisches Lademodell 8 h+0 h; in den meisten Fallen ist es nicht notwendig,

von dieser Werkseinstellung abzuweichen

e 8 h = Speicherheizéfen, typisches Lademodell 8h+2h

e 4 h = Speicherheiztfen mit (genutzter) Direktheizung, typisches Lademodell 18 h+

e 10 h = FuBboden-Speicherheizung

Mit Aus kann der Heizungseinfluss auf die wirksame Auentemperatur abgeschaltet werden.
Werkseinstellung: 16 h, Einstellbereich: Min 4 h, Max 16 h, Sonderwert Aus

Ersatz-Temperatur (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Auf3entemperatur)
Angabe einer Ersatz-Auf3entemperatur, die vom Steuergerat verwendet wird, wenn weder ein Signal vom
Witterungsfuhler kommt (z. B. weil der Fuhler defekt ist) noch eine Wettervorhersage verfiigbar ist.
Werkseinstellung: 5 °C, Einstellbereich: -25 °C bis +25 °C

Korrekturwert Fihler (Meni: Installateur — Konfiguration — Heizung — AufRentemperatur)

Korrekturwert fir den Witterungsfuhler (z. B. fur PTC-Fuhler alterer Bauart, die zum Teil erhebliche Mess-
wertabweichungen haben)
Werkseinstellung: O K, Einstellbereich: -20 K bis +20 K

Vollladung (E1) (Meni: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

AuRentemperatur, bei der eine Vollladung des Speichergerétes erfolgt. Diese Einstellung hat Auswirkungen
auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: - 12 °C, Einstellbereich: -25 °C bis 15 °C
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Ladebeginn Normal (E2) (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

AufRentemperatur am Witterungsfuhler, ab der die Speicher im Normalbetrieb geladen werden. Diese Ein-
stellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 18 °C, Einstellbereich: 7 °C bis 25 °C

Ladebeginn Komfort (E2+) (Meni: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)
AufRentemperatur am Witterungsfihler, ab der die Speicher in der Betriebsart Komfort geladen werden.
Diese Einstellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 21 °C, Einstellbereich: 5 °C bis 25 °C

Ladebeginn Reduziert (E2-) (Menii: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)
AufRentemperatur am Witterungsfuhler, ab der die Speicher in der Betriebsart Reduziert geladen werden.
Diese Einstellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 14 °C, Einstellbereich: 5 °C bis 25 °C

Ladebeginn Frostschutz (E2--) (Menl: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)
AuRentemperatur am Witterungsfihler, ab der die Speicher in der Betriebsart Frostschutz geladen werden.
Diese Einstellung hat Einfluss auf die Ladekennlinie.

Werkseinstellung: 7 °C, Einstellbereich: 5 °C bis 25 °C

Sockel Ladebeginn (E15) (Meni: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

Mindestaufladung gemafR Ladekennlinie

Sobald die AuRentemperatur den mit E2 (Ladebeginn) eingestellten Wert unterschreitet, wird auf den mit
E15 eingestellten Mindestwarmeinhalt (0 - 30%) geladen. Um Fehleinstellungen zu verhindern, sollte der
Wert nur schrittweise verandert werden:
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¢ bei zu wenig Ladung in der Ubergangszeit: Sockelladebeginn in 5%-Schritten erhéhen

o bei zu viel Ladung in der Ubergangszeit: Sockelladebeginn in 5%-Schritten verringern
Werkseinstellung: 5%, Einstellbereich: 0% bis 30%

Faktor Zusatzladung Tag (E10) (Menu: Installateur— Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

Intensitat der Tagnachladung und Anfangspunkt der gleitenden Tagkennlinie.

Mit der Zusatzladung kann die Tagnachladung (falls vom Netzbetreiber freigegeben) verandert werden. Ei-
ne Einstellung von E10 = 0% bedeutet, dass am Tag keine Ladung stattfindet. Um Fehleinstellungen zu
verhindern, sollte der Wert nur schrittweise verandert werden:

e bei zu wenig Ladung am Tag: Zusatzladung um 10% erhéhen

e bei zu viel Ladung am Tag: Zusatzladung um 10% verringern

Hinweis: Falls eine temperaturabhéngige Sperrung der Zusatzladung (siehe E16) eingestellt wurde, ist die
Tagnachladung nicht wirksam.
Werkseinstellung: 90%, Einstellbereich: 0% bis 100%

Sockel Entlade-Zeitpunkt (E4) (Menl: Installateur— Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

Endpunkt der gleitenden Tagkennlinie.

Der Sockel-Entlade-Zeitpunkt legt den Endwert der Tagladekurve fest und bestimmt den Sollwert zum En-
de der eingestellten Umlaufdauer.

Werkseinstellung: 25%, Einstellbereich: 0% bis 100%

Tagsperrung (E16) (Menu: Installateur— Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

Sperrung der Tagladung oberhalb der mit E1 eingestellten Temperatur.

Dieser Mentpunkt bietet die Moglichkeit die Ladung am Tag (Hochtarif) oberhalb des unter E1 (Vollladung)
eingestellten Wertes zu unterdriicken; dazu ist hier Ja einzustellen. Uberschreitet die wirksame AulRentem-
peratur den eingestellten Wert von E1, erfolgt keine Tagladung.
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Im Auslieferungszustand ist E16 = Nein; d. h. keine Tagsperrung. Eine Anderung hat Einfluss auf die Tag-
kennlinie.
Werkseinstellung: Nein, Einstellbereich: Nein/Ja, -10 bis + 20 °C, Sonderwerte: Aus, E1 (alte Funktion)

Warmebedarf (Meni: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

Einstellung des Warmebedarfs, mit dem die generelle Aufheizung der Wohnung vom Installateur an die
baulichen Gegebenheiten und den personlichen Warmebedarf des Nutzers angepasst werden kann. Der
Parameter sollte so eingestellt werden, dass er den Wohlftihlpunkt des Nutzers bei Betriebsart Normal und
Komfortlevel 0 widerspiegelt.

Werkseinstellung 100% (normaler Bedarf gemaf Kennlinie E1/E2)

Stufung Komfortlevel (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Kennlinie)

Hier kann ein Prozentwert definiert werden, der einer Komfortlevel-Einheit entspricht. Bei einem
Komfortlevel ungleich 0 wird der Endwert der Ladekennlinie (100%-Wert) um den Betrag Komfortlevel * Stu-
fung nach oben oder unten verschoben.

Werkseinstellung: 3%, Einstellbereich: 0 bis 10%

Lademodell (Meni: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung)

Angabe des Typs der Zeitsteuerung fur die Hauptladezeit. Die Einstellmdglichkeiten ,Vorwarts* und ,Riick-
warts” sind gemal DIN EN 50350. Die Einstellmdglichkeit ,Intelligent” bedeutet, dass das System aus den
Freigabezeiten Uber die ersten 24 Stunden lernt. Dies bewirkt eine dynamische Rickwartssteuerung vo-
rausschauend auf die kommende Sperrzeit. Diese Einstellung ist nur fur lange Freigabezeiten geeignet, die
nicht langer als 4 Stunden durch Sperrzeiten unterbrochen werden.

Werkseinstellung: Rickwarts, Einstellbereich: Ruckwarts, Vorwarts, Intelligent
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Hauptladezeit (E3) (Menii: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung)

Die Hauptladezeit bestimmt das Zeitverhalten wahrend der Nachtaufladung. Es wird der Zeitpunkt einge-
stellt, zu dem der aul3entemperaturabhangige Sollwert der Nachtkennlinie erreicht ist. E3 darf nicht gréR3er
als die NT-Freigabedauer (tF) sein.

Der einzustellende Wert ist vom Lademodell und den Bestimmungen des Netzbetreibers abhangig.
Einstellempfehlungen:

e E3 =0 bei Vorwartssteuerung (nur wahrend der Nachtladung)

e E3=tF - 0,5 h bei Rickwartssteuerung

e E3=tF x0,5 bei Spreizsteuerung

E3 ist ohne Funktion, wenn zusatzlich zur Ladefreigabe (LF) auch die Klemme LZ angesteuert wird (Be-
triebsart "Vorwartssteuerung").
Werkseinstellung: 8 h, Einstellbereich: 1 bis 14 h

Selbsthaltezeit (E11) (Menl: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung)

Nach dieser Zeit lauft die Laufzeit ohne Beeinflussung durch die LL/LF-Ansteuerung weiter.

Bis zur Selbsthaltezeit lauft das Laufwerk nur, wenn eine Ansteuerung der LL-Klemme erfolgt. Wird wéh-
rend dieser Zeit die Ansteuerung unterbrochen, bleibt das Laufwerk stehen und wartet auf ein erneutes
Freigabesignal. Nach Ablauf der Selbsthaltezeit 1auft es ohne Unterbrechung bis zum Ende der Umlaufdau-
er weiter. Die Selbsthaltezeit muss kleiner sein als die néchtliche Freigabedauer.
Werkseinstellung: 6 h, Einstellbereich: 0 bis 8 h
Tagumschaltung (E12) (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung)

Zeitpunkt, an dem das Steuersignal von der Nachtkennlinie auf die Tagkennlinie umschaltet.
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Mit dieser Einstellung wird die interne Umschaltung von der Nachtkennlinie auf die Tagkennlinie eingestellt.
Die Einstellung muss groRer als die nachtliche Freigabedauer sein.

Werkseinstellung: 10 h, Einstellbereich: 6 bis 14 h

Umlaufdauer (E13) (Men: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung)

Zeit, nach der eine erneute NT-Freigabe mdglich ist.

Die Umlaufdauer kann auf Zeiten zwischen 6 h und 23 h eingestellt werden. Bei einer Umlaufdauer von 22
h stehen fur eine Synchronisation des Laufwerks pro Tag oder Stromausfall 2 h zur Verfligung. Damit ist
sichergestellt, dass das Laufwerk immer synchron mit dem Beginn der Freigabezeit anlauft (auch bei einer
zeitlichen Verschiebung des Rundsteuerkommandos). Wird die Umlaufdauer unterhalb des Tagumschal-
tungswertes eingestellt, arbeitet die Aufladesteuerung nur auf der Nachtkennlinie.

Werkseinstellung: 22 h, Einstellbereich: 8 bis 23 h

LF Uberwachung (E14) (Menii: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung)
Zeitiberwachung der Ladefreigabe. Bei einer ununterbrochen Ladefreigabe von mehr als dem eingestellten
Wert wird der Ausgang SH abgeschaltet (Sicherheitsfunktion fiir FuBboden-Speicherheizungen)
Werkseinstellung: 15 h, Einstellbereich: 6 bis 23 h, Sonderwert: Aus

Ladezeit fir 100%-Ladung (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Zeitsteuerung)

Einstellung der Ladezeit fir hundertprozentige Ladung beim Lademodell Intelligent

Werkseinstellung: 8 h, Einstellbereich: 1-14 h

Kopplung LF auf LL (Mend: Installateur — Konfiguration — Heizung — Sonstiges)

Ersatz der Kabelbriicke LF-LL durch Softwarefunktion. Die Klemme LL ist dann aufRer Betrieb.
Werkseinstellung:Ja, Einstellbereich: Nein/Ja

SH-Relais Funktion (Menu: Installateur — Konfiguration — Heizung — Sonstiges)

Einstellung der Funktion des SH-Relais;

32



Montage, Installation und Inbetriebnahme

Méogliche Einstellungen:

e "Ladung" = Relais ein, wenn LF- oder LZ-Freigabe und Ladegrad > 0;

* "Freigabe" = Relais ein, wenn LF- oder LZ-Freigabe,

Bei Speicherdfen mit thermomechanischen Ladereglern ist "Ladung" einzustellen.

Werkseinstellung: Ladung, Einstellbereich: Ladung/Freigabe

ED-Signal Abschaltung Tag (Meni: Installateur — Konfiguration — Heizung — Sonstiges)

Nach Umschalten auf die Tagkennlinie wird bei ED-Signal Abschaltung Tag = Ja kein ED-Steuersignal aus-
gegeben, wenn Klemme LF nicht angesteuert wird. Empfehlung: ED-Signal Abschaltung Tag = Ja nur bei
Anlagen mit feststehenden Freigabezeiten am Tag.

Werkseinstellung: Nein, Einstellbereich: Nein/Ja (derzeit nur ,Nein“ mdglich)

ED-Signal Abschaltung Sommer (Menii: Installateur — Konfiguration — Heizung — Sonstiges)

Wird diese Option mit Ja aktiviert, erfolgt bei einer AuBentemperatur >E2 die Ausgabe eines ED-Signals
von 0%. Voraussetzung ist, dass die angeschlossenen Heizgerate uber ein Schiitz freigeschaltet werden,
da sonst eine Vollladung erfolgen wiirde. (Einsparung der Steuerleistung fiir thermomechanische Ladereg-
ler)

Werkseinstellung: Nein, Einstellbereich: Nein/Ja (derzeit nur ,Nein“ moglich)

Serviceflags (Menii: Installateur — Konfiguration — Heizung — Sonstiges)

Diese Einstellung wird nur zu Test- oder Servicezwecken verwendet und muss in einer realen Anlage immer
auf 0x0000 stehen.

ED-System (Menu: Installateur — Konfiguration — Steuersystem)

Das ED-System kann in 1%- Schritten eingestellt werden (z. B. 37%, 40%, 68% oder 72%).

Werkseinstellung: 80%, Einstellbereich: 30% bis 100%
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Reglertyp am ED-System (Menu: Installateur — Konfiguration — Steuersystem)

Die Laderegelung von Elektrospeicherdfen erfolgt entweder Gber einen thermomechanischen oder einen

elektronischen Laderegler. Bei thermomechanischen Ladereglern ist der wirksame Ladegrad-Sollwert auf3er

vom ED-Signal auch noch von der aktuellen Netzspannung abhangig, da die im Steuerwiderstand erzeugte

Leistung = ED * U2 / R ist. Wenn dieser Parameter auf ,thermomechanisch* eingestellt ist, wird das ED-

Signal so an die aktuelle Netzspannung angepasst, dass dieser Storeffekt neutralisiert wird. Bei Speicher-

ofen und FuRBbodenheizungen mit elektronischen Ladereglern muss dieser Parameter auf "elektronisch"

stehen.

e thermomechanisch = Kapillarrohr-Regler mit Heizpatronen

 elektronisch= elektronische Regler (dann keine Kompensation der Abweichung der Netzspannung von
Nominalwert 230 V)

Werkseinstellung: thermomechanisch, Einstellbereich: thermomechanisch/elektronisch

ED-System mit 2% Sockel (Meni: Installateur — Konfiguration — Steuersystem)

Wird diese Option mit Ja aktiviert, betragt das minimale ED-Signal 2% bei Vollladung (zur Fehlererkennung

bei elektronischen Ladereglern).

Werkseinstellung: Ja, Einstellbereich: Nein/Ja

DC-System (Menu: Installateur— Konfiguration — Steuersystem)

Einstellung des DC-Steuersystems zur Ansteuerung der Laderegler bei FuRbodenheizungen. Hier wird

auch die tatséchliche Bedeutung der Klemmen ZX, Z0 und ZY je nach Steuerspannung sichtbar gemacht.

Werkseinstellung: tekmar, Einstellbereich: tekmar (ZX = Z2(+), Z0 = Z1(-), ZY = KU), Dimplex (ZX = Z1(+),

Z0 = Z2(-), ZY = KV), Dohrenbusch (ZX = Z1(+), Z0 = Z2(-), ZY = KU)

DC-KU-Signal invertieren (Menu: Installateur — Konfiguration — Steuersystem)

Mdoglichkeit, das KU-Signal des DC-Systems zu invertieren.
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Bei "Ein" wird das KU-Signal des DC-Systems zur Umschaltung von Tag- und Nachtbetrieb der FuRboden-
Laderegler invertiert. So kann bei den einzelnen DC-Systemen die Bedeutung des KU-Signals an eventuel-
le unterschiedliche Generationen von Fu3boden-Ladereglern angepasst werden.

Werkseinstellung: Aus, Einstellbereich: Aus/Ein

Status Eingange (Meni: Installateur — Service)
Anzeige des Status der Eingénge LL, LF, LZ und FS als 0 oder 1

Version (Meni: Installateur — Service)
Anzeige von Version und Build-Nummer der Software

Werkseinstellung (Menu: Installateur— Service)
Mdoglichkeit, das Geréat auf die Werkseinstellungen zurlickzusetzen
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Einstellung der Uhrzeit und des Datums

Die Uhr dient zur zeitabhangigen Steuerung der
Betriebsarten und der Zeitprogramme. Wenn das
Gerat erstmalig in Betrieb genommen wird oder
langere Zeit vom Stromnetz getrennt war, muss die
Uhr gestellt werden. (Kurze Stromausfélle bis zu
einem halben Tag werden von der Gangreserve
Uberbriickt.)

Datum und Uhrzeit mussen eingestellt werden:
atum/Uhrzeit

20.06.2016
14:27
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Vorgehensweise:

1.Meniu — Einstellung — Datum/Uhrzeit wahlen.

2.Chng dricken.

3.Die gewiinschten Parameter nacheinander mit
den Pfeiltasten (< oder >) auswahlen, bis sie blin-
ken und damit aktiv sind, und mit der Plus- oder
Minustaste (+ oder -) andern.

4.Save driicken, um die Anderungen zu speichern.

= Die Uhrzeit und das Datum werden einge-
stellt.



Bedienung

Einstellungen, wie die Anderung der Betriebsart,
des Komfortlevels oder der Zeitprogramme sowie
die Definition einer Ferienfunktion, kénnen am
Steuergerat vorgenommen werden. Detaillierte In-
formationen zum Display des Steuergerats finden
sich im Kapitel Benutzeroberflache.

Betriebsart

Die Betriebsart ist die Grobeinstellung des Sys-
tems, mit der das Niveau der Raumtemperatur ein-
gestellt wird. Fir jede Betriebsart ist eine Heizkenn-
linie hinterlegt, die vom Installateur angepasst wer-
den kann. Die Betriebsart kann je nach Bedarf ein-
gestellt werden.

Es gibt vier mdgliche Betriebsarten sowie eine Mdg-

lichkeit, die Betriebsarten per Zeitprogramm einzu-
stellen:

. Komfortbetrieb
. Normalbetrieb
. Reduzierbetrieb

. Frostschutzbetrieb

e  Zeitprogramm
Der Komfortbetrieb bietet sich besonders fiir Zeiten
an, in denen eine besonders hohe Wohnungstem-
peratur gewunscht wird.

Im Normalbetrieb wird die Wohnung auf eine Tem-
peratur geheizt, die von den meisten Menschen als
angenehm empfunden wird.

Der Reduzierbetrieb eignet sich zum Beispiel fir
Urlaubszeiten, in denen die Wohnung nicht voll ge-
heizt werden muss, sondern lediglich verhindert
werden soll, dass sie komplett auskhlt.

Der Frostschutzbetrieb kann bei einer langeren
Abwesenheit eingestellt werden, wenn lediglich ein
Frostschutz sichergestellt werden soll.

Im Zeitprogrammbetrieb lauft ein ausgewahltes
Zeitprogramm und bestimmt die Betriebsart zu un-
terschiedlichen Tages- und Wochenzeiten. Hier
kann eine der Betriebsarten in Abhangigkeit der
Zeit und des Wochentags eingestellt werden.
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Einstellung der Betriebsart

etriebsart

Normalbetrieb

1.Meni — Bedienung — Betriebsart wahlen.

2.Chng drucken.

3.Die gewiinschte Betriebsart mit der Plus- oder
Minustaste (+ oder -) auswahlen.

4.Save driicken.

=  Die neue Betriebsart wird eingestellt.

Komfortlevel

Der Komfortlevel ist die Feineinstellung, mit der fur
ein optimales Wohlbefinden gesorgt wird. Er kann
auf einer Skala von -3 bis +3 eingestellt werden.
(Diese Skala beschreibt eine qualitative Anpassung
des Algorithmus im Steuergerat im Normalbetrieb.
Soll eine weitere Absenkung erreicht werden, sollte
die Betriebsart gewechselt werden.)
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Es ist ratsam, Anpassungen in kleinen Schritten
vorzunehmen und nach jeder Anpassung mindes-
tens bis zum Abend des Folgetages abzuwarten, da
die Auswirkung jeder Anpassung erst wahrend der
Heizungsphase des nachsten Tages wirksam wird.

Einstellung des Komfortlevels

omfortlevel

1.Meniu — Bedienung — Komfortlevel wahlen.
2.Chng driicken.

3.Den gewiinschten Komfortlevel mit der Plus- oder
Minustaste (+ oder -) auswahlen.

4.Save dricken.
=  Der neue Komfortlevel wird eingestellt.



Bedienung

Zeitprogramme

Die Zeitprogramme dienen zur automatischen Um-
schaltung der Betriebsarten, wie zum Beispiel Re-
duzierbetrieb oder Normalbetrieb, bei einem Heiz-
kreis. Es stehen vier Zeitprogramme mit verschie-
denen frei konfigurierbaren Eintrdgen zur Verfu-
gung. Die Uhrzeit kann in 10-Minuten-Schritten ge-
andert werden.

Ein vollstandig programmierter Eintrag besteht aus:

Schaltzeit:

Zeitpunkt, an dem eine
Umschaltung in die neue
Betriebsart erfolgen soll (z.
B. 06:00)

Schaltaktion:

Angabe der neuen Be-
triebsart (z. B. Normal-
betrieb)

ITageszuordnung:

Angabe, an welchen Tagen
der Eintrag wirksam sein
soll (z. B. Mo, Di, Do, Fr)
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Bedienung

Werkseinstellung der Zeitprogramme

Zeitprogramm 1:

Eintrage Schaltzeit Schaltaktion Tageszuordnung

1 06:00 Normalbetrieb Mo Di Mi Do Fr Sa So
2 22:00 Reduzierbetrieb Mo Di Mi Do Fr Sa So
Zeitprogramm 2:

Eintrége Schaltzeit Schaltaktion Tageszuordnung

1 06:00 Normalbetrieb Mo Di Mi Do Fr Sa So
2 09:00 Reduzierbetrieb Mo Di Mi Do Fr Sa So
3 15:00 Normalbetrieb Mo Di Mi Do Fr Sa So
4 22:00 Reduzierbetrieb Mo Di Mi Do Fr Sa So
Zeitprogramm 3:

Eintrége Schaltzeit Schaltaktion Tageszuordnung

1 05:00 Reduzierbetrieb Mo Di Mi Do Fr Sa So
2 07:00 Normalbetrieb Mo Di Mi Do Fr

3 09:00 Normalbetrieb sa So
4 22:00 Reduzierbetrieb Mo Di Mi Do Fr So
5 23:30 Frostschutz Mo Di Mi Do Fr Sa So
Zeitprogramm 4:

Eintrage Schaltzeit Schaltaktion Tageszuordnung

1 07:00 Normalbetrieb Mo Di Mi Do Fr

2 22:00 Reduzierbetrieb

Mo Di Mi Do Fr
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Bedienung

Einstellung eines Zeitprogrammes

Aktives
eitprogramm

1.Meni — Bedienung — Aktives Zeitprogramm
wahlen.

2.Chng driicken.

3.Das gewiinschte Zeitprogramm mit der Plus- oder
Minustaste (+ oder -) oder der Zehnertastatur
(0..9) auswabhlen.

4.Save driicken.
=  Das neue Zeitprogramm wird eingestellt.

Individuelle Anderung eines Zeitprogrammes

eitprogramm 1

Eintrag 1
Zeit 06:00
Tagladung

MDMDFSS

1.Meni — Einstellung — Zeitprogramme wahlen.

2.Mit der Plus- oder Minustaste (+ oder -) das Zeit-
programm auswahlen, das geandert werden soll.

3.>> driicken.

4.Mit den Zeile nach unten- oder Zeile nach oben-
Tasten (¥ oder #) den Eintrag auswahlen, der
geandert werden soll, zum Beispiel Eintrag 2.

5.Akt driicken, um das Zeitprogramm zu aktualisie-
ren.

6.Edit driicken.

7.Die gewiinschten Anderungen an Uhrzeit, Be-
triebsart und Wochentagen mit der Plus- oder Mi-
nustaste (+ oder -) und den Pfeiltasten (< oder >)
vornehmen.
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Bedienung

8.Save driicken.

= Die Anderungen am Zeitprogramm werden
eingestellt.

Um einen neuen Eintrag zu einem Zeitprogramm
hinzuzuftgen, wird unter Punkt 6 Add ausgewabhlt.
Um einen Eintrag aus einem Zeitprogramm zu 16-
schen, wird hier Del ausgewahlt. Punkt 7 und 8
werden analog ausgefuhrt.

Ferienfunktion

Mit der Ferienfunktion kann fiir eine Abwesenheits-
zeit eine Betriebsart ausgewahlt werden. Die Feri-
enfunktion ist den Zeitprogrammen ubergeordnet
und setzt das laufende Zeitprogramm aufRer Be-
trieb. Nach der Abwesenheit ist wieder das Zeitpro-
gramm aktiv, das vorher genutzt wurde.

Die Ferienfunktion lauft immer fiir ganze Tage, das
heildt vom ersten Tag, 0.00 Uhr, bis einschlie3lich
zum letzten Tag, 24.00 Uhr.
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Einstellung der Ferienfunktion

erienfunktion

Deaktiviert

1.Meni — Einstellung — Ferienfunktion wahlen.
2.>> dricken.
3.Edit driicken. Der folgende Bildschirm erscheint:

erienfunktion

von 01.01.
bis 31.12.
Nachtladun

4.Den gewunschten Anfangs- und Endtag der Ab-
wesenheitszeit sowie die passende Betriebsart
mit den Pfeiltasten (< oder >) und der Plus- oder
Minustaste (+ oder -) auswéhlen und einstellen.

5.Save dricken.



Bedienung

=  Die Ferienfunktion wird eingestellt. Im Display
werden Anfangs- und Endtag der Abwesen-
heit sowie die Betriebsart angezeigt. Am ein-
gestellten Anfangstag wird die gewinschte
Betriebsart eingeschaltet und am Ende des
eingestellten Endtags wieder ausgeschaltet.

Hinweis:

Die Ferienfunktion kann bei Bedarf manuell ausge-
schaltet werden. Im Meni — Einstellung — Ferien-
funktion wird >> gedrickt. In den néchsten Schrit-
ten wird zweimal Deakt gedriickt, um die Ferien-
funktion zu deaktivieren.
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Behebung von Problemen

Fur Fachpersonal steht iiber dieses Geréat ein effek-
tives Hilfsmittel fur die Behebung von Stérungen zur
Verfiigung. Uber die Bedienoberflache kénnen der
Betriebszustand und andere Parameter abgefragt
und zur effektiven Ldsungssuche verwendet wer-
den.

Genereller Hinweis fiir den Fehlerfall:

Falls das Gerat einmal nicht mehr reagiert oder feh-
lerhaft funktioniert, fuhrt haufig das Aus- und Wie-
dereinschalten zur Behebung des Fehlers. Dieses
Ricksetzen (Reset) des Gerates kann durch Ab-
schalten des vorgeschalteten Sicherungsautomaten
fur etwa 10 Sekunden erfolgen.
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Erst wenn nach Herstellung der Spannungsversor-
gung der gleiche Fehler vorliegt, wenden Sie sich
bitte an den Service.

Weitere Informationen zur Fehlersuche finden sich
auch unter: www.tekmar.de.


http://www.tekmar.de/

Behebung von Problemen

Flhlerwerte
Zur Uberpriifung und Fehlerbehebung kann es sinnvoll sein, die temperaturabhéngigen Widerstandswerte

des Witterungsfuhlers zu messen. Zu diesem Zweck muss die Fuhlerleitung abgeklemmt werden.

tekmar Serie 31

tekmar-Serie 30

°C Q °C Q °C Q
-20 14625 | +20 2431 +60 587
-15 11382 | +25 2000 +65 501
-10 8933 +30 1655 +70 430
-5 7066 +35 1376 +75 370
0 5632 +40 1150 +80 319
+5 4521 +45 966 +85 282
+10 3653 +50 815 +90 246
+15 2971 +55 690 +95 215
DRT 25-2k

°C Q °C Q °C Q
-20 14658 | +20 2432 +60 588
-15 11418 | +25 2000 +65 504
-10 8964 +30 1654 +70 432
-5 7092 +35 1375 +75 375
0 5650 +40 1149 +80 323
+5 4532 +45 965 +85 281
+10 3660 +50 815 +90 247
+15 2974 +55 691 +95 213

G Q 2C Q 2C Q
-20 2300 +20 500 +60 153
-15 1850 [ +25 424 +65 133
-10 1520 [ +30 358 +70 118
-5 1250 +35 310 +75 108
0 1040 +40 265 +80 96
+5 864 +45 223 +85 87
+10 714 +50 202 +90 80
HilS 599 +55 180 +95 74
Dohrenbusch 25-470

RC Q °C Q °C Q
-20 3812 [ +20 572 +60 153
-15 2912 [ +25 470 +65 133
-10 2247 | +30 385 +70 118
-5 1751 [ +35 319 +75 108
0 1377 +40 266 +80 96
+5 1092 | +45 223 +85 87
+10 874 +50 202 +90 80
+15 704 +55 180 +95 74
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Behebung von Problemen

Ritter/DRT- 20-500

°C Q °C Q °C Q
-20 2300 +20 500 +60 153
-15 1852 +25 424 +65 133
-10 1520 +30 358 +70 118
-5 1253 +35 310 +75 108
0 1040 +40 265 +80 96
+5 864 +45 223 +85 87
+10 714 +50 202 +90 80
+15 599 +55 180 +95 74
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Technische Daten

Nennspannung: 230V, 50 Hz
zulassiger Spannungsbereich: 207 V bis 253 V
Leistungsaufnahme: ca. 2 VA

Eingange: . Witterungsfiihler

. Ladefreigabe LF, Zusatzfreigabe LZ, Laufzeit LL

. Frostschutz-Umschaltung FS (von externer Steuerung)
Ausgange: . DC-Steuersignal (Typ 1865, 1861)

ED-Steuersignal (Typ 1865, 1885)
Relais Ladefreigabe (SH)

Kommunikation:

TGN-Bus zur Kommunikation mit anderen Geréten
Mini-USB zum Laptop

Unterstitzte Witterungsfihlertypen:

tekmar Serie 31 (Normfiihler DIN EN 50350)
tekmar Serie 30

Birka 981

Grasslin WF-R2

Schltter UNI

Bauknecht PTC

Dohrenbusch

DEVI 15k

Unterstiitzte ED-Systeme
(Typ 1865, 1885):

37-80%, thermomechanische und elektronische Laderegler

Unterstiitzte Steuerspannungen
(Typ 1865, 1861):

tekmar
Bauknecht/KKW/Dimplex
Dohrenbusch/DRT
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Technische Daten

Belastbarkeit des ED-Signals (AC 230
V):

maximal 1 Ampere = 230 Watt nominal

nominelle Schaltleistung des SH-Relais:

1,1 kw

Gehéuse:

Reiheneinbaugehause 3 TE (nach DIN 43880)

Befestigung:

Tragschiene TH-35 (nach DIN EN 60715)

Schutzart, Schutzklasse:

IP 20 (nach EN 60529), Il bei entsprechendem Einbau

Betriebs-/Lagertemperatur:

-15 °C bis +40 °C / -20 °C bis +70 °C, Betauung nicht zulassig

Gewicht:

ca. 0,25 kg
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Technische Daten

Abmessungen Richtlinien
L 4 61 . Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien
" und Vorschriften:
_— : EMV-Richtlinie

Niederspannungsrichtlinie
RoHS-Richtlinie
WEEE-Reg.-Nr.: DE 75301302

Ce

88 45
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Lieferbares Zubehor

Leistungsverstérker 9730 (fir 1865 und 1885) zur Verstarkung
des ED-Signals
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Glossar

Begriff Erlduterung

ALR Aufladeregler

EESH Elektrische Energiespeicherheizung
GWI Gateway Internet

TEN tekmar Funk-Netzwerk

TGN tekmar-Gerate-Netzwerk

WMB Wireless M-Bus

WSG Wohnungssteuergerat

ZSG Zentralsteuergerat
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